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LOGICKA SONDA 











NAVOD K OBSLUZE 



BK 121 

LOGICKA SONDA 







Vyrobni cfslo: 



OVODNI CAST 

Logicka sonda BK 121 je urcena 
k pohotovemu vyhiedavanf zavad 

V za r^zen^ch s obvody DTL a TTL, 
s napajecfm napetfm +5 V. Pn- 
stroj indikuje stav logickych urov- 
ni' L, H a umoznuje zobrazit uzke 
pulsy sirky min. 40 ns. Sonda je 
konstruovana v bezpecnostni trf- 

de in, podle CSN 35 6501. 

UPOZORNENI 

Zarucnf podmmky jsou uvedeny 

V prilozenem zarucnim liste. Za- 
rucnf list musf obsahovat potvr- 
zenf prodejny a datum prodeje 
prfstroje. 



TECHNICKE ODAJE 



Zokladni udaje 



Pouziti V obvodech TTL, DTL 

Ul ^ +0,8 V Ucc = +5 V 
Uh ^ +2,0 V 

Vstupni proud 

mensf nez 250 
pro Ul =: +0,8 V 
mensf nez 80 uA 
pro Uh = +2,0 V 

Roilisovaci schopnost 
40 ns 

ojedinele impulsy sfrky 40 ns, ne- 
bo delsf na logicke urovni 

2.4 V/0,4 V 

jsou prodlouzeny asi na 60 ms 

Maximdini opakovaci kmflocet 

10 MHz 



Uroven komparace 

Ul s +0,8 V Ucc 
Uh ^ +2 V 



Chyba komparace 



Ul 

Uh 



-0,4 V 
+0,4 V 



5 V 



Maximalni vstupm' napeti 

±12,5 V trvale, ±20 V 10 s 

\ 

Pracovni podminky 

Referencni teplota 

23 ztl 

Pracovni teplota okolt 

±10 az ±35 °C 

Relativni vihkost 

40 az 80 o/o 

TIak vzduchu 

86 000 az 106 000 Pa 



Vseobecne udaje 
Osazeni 

i n teg ro vane obvody 
tranzi story 
diody 

Rozmery 

190'X 28X25 mm 

Hmotnost 

cca 0,08 kg 



2ks 
4 ks 
7ks 



Napdjeci napeti 

±5 V ±5 % 



Drub napdjeci ho proud u 

stejnosmerny 



Odber ze zdroje 

max. 100 mA 



Bezpecnostni tndq 

ill. (podle CSN 35 6501) 
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koaxiainf napajeci kabel 



PftiPRAVA K MERENl 

■i 

Logicka sonda nevyzaduje zvlast- 
nf zasahy pred uvedenfm do cho- 
du. Napajeni sondy je mozno 
pripojit bud’ no merene zarfzenf, 
nebo no zviastni ss zdroj. V pn- 
pade, ze by ubytek napeti no no- 
pajecich privodech moh! zpuso- 
bit chybu urovne komparace op., 
vyuzijeme zemnicf svorku sondy 
2. Sondu pfipojime kratkym vo- 
dicem z prjslusenstvi no zemni 
plochu mereneho objektu co nej- 
bUze pro me ro van emu bodu. 

Sonda indikuje rozsvicenim svfti- 
vych diod L a H logicky stav v me- 
fenem bode, prodlouzenim^ krat- 
kych impulsu (od 40 ns) umoznuje 
identifikovat i jednotlive pulsy. 

K jeji'm pred nostem patri nfzka 
spotreba, ma!y vliv kolfsanf okol- 
ni tepioty, napajecfho napeti, ne- 
narocnost na obsiuhu a udrzbu. 
Vstupnf proudy pine vyhovf pro 
beznou servisni praci, v ojedine- 
lych pn'padech je nutno m(t na 
zreteli, ze pri vstupm'm napeti 2 V 
je speciffkovan proud mensi 



nez 80 ^A, avsak s vyssi'm vstup- 
m'm napetim roste. 

Pri'stroj je chranen proti preti'zeni 
na vstupu a proti prepolovani na- 
pajecfho napetf. 

P o z o r ! 

Pri privedenf napajecfho napetf 
ve spravne polaritp, avsak vyssfho 
nez asi 5,5 V, je indikovan nedo- 
voleny provoznf stav svi tern diody 

C>5 C,H") pri nepripojenem hro- 
tu. 

V takovem prfpade prfstroj ihned 
odpojte a overte, zde nedoslo 
k jeho poskozenf ! 



POPiS MECHANICKE 
KONSTRUKCE 

Logicka sonda je konstruovana 
do vylisku z razuvzdorne termo- 
plasticke hmoty, ktery svym tva- 
rem umoznuje snadne uchopenf 
a manipulaci. Veskere elektricke 
obvody sondy jsou umfsteny na 
desce plosneho spoje, ktery tvorf 




kompaktnf celek s krytem a za- 
jisfuje tak vysokou spolehlivost a 
mechanickou odoinost pristroje. 



POKYNY PRO 0DR2BU 

Pnstroj nevyzaduje zadnou zvlast- 
nf udrzbu. 

Asi ve dvouletych intervalech se 
doporucuje proverit uroven kom- 
parace. 

Hrot sondy pripojfme na zdroj 
regulovatelneho ss napetf (napr. 
BK 127), ktere men me nejiepe 
cfsiicovym voltmetrem (napnklad 
BM 533), na jehoz vstup jsme 
pripojili odpor 1 kf2. Sondu na- 
pajfme ze zdroje +5 V +5% 
(napr. BK 125, 126). Postupne 

zvetsujeme napeti' regulovateine- 
ho zdroje od nuiy. Pri napetf Uj 
= V az -[”0,8 V na hrotu 

sondy musf doj^t ke zhasnutf svf- 
tive diody oznacene L. Pri dosa- 
zeni napeti Uh = +2 V az 
~j~2,4 V musi dojft k rozsvfceni 
diody oznacene H. 



POKYNY PRO OPRAVY 

Sondo je vyrobcem podrobena 
prisne kontrole kvality soucastf a 
nastavenf obvodu. Presto vsak 
behem provozu vlivem starnuti 

I 

soucastf, pusobenim kiimatickych 
podmmek a Jinych vlivu se muze 
vyskytnout zavada, jez porusi jeji 
funkci. 

Prilozene schema zapojeni usnad- 
ni odstraneni pnpadnych zavad. 
Nemate-li pri oprave vhodne kon- 
trolni zanzenf nebo dostatek zku- 
senosti, doporucujeme provadet 
opravy v nasf opravne Tesla 
ELTOS — oborovy podnik, zavod 
Brno, Minska 56, 




Vyrobce : 




TESLA Brno 

koncernovy podnik 
Purkynova 99 
612 45 Brno 

V 



Nadnzena organizace: 



TESLA » Merici a laboratorni 
pnstroje 




koncern Brno 
Purkynova 99 
612 45 Brno 



Vyvozce : 



K X PC RT 
IMPORT 

KOVO 

I ■ K 1 - I ^ 



PZO KOVO Praha 
Jankovcova 2 
170 88 Praha? 

Ceskoslovensko 



Prodejni organizace — tuzemsko: 




Opravna : 



TESLA ELTOS 

oborovy podnik 
Rokytova 28 
658 49 Brno 

TESLA ELTOS 

oborovy podnik 
zavod Brno 
Minska 56 
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D1 - GA 203 



D2.D3.D4.D7- KA206 
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KATODA CENACENA 
MODRyM FRnt)7KFM 
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zmena hod not soucast^: C1 — 68p 

R3 ^ 12K 



01 -MH 7404 



Ucc 1 

% 13 12 11 10 9 8i 

a, D^ - 

=> I 

1 2 3 4 5 6 7 



BK 121 



102 - MH 7450 



Ucc 

1A 13 12 11 t) 9 8 
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1 2 3 4 5 6 7 
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